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Grafitli, Bronz Plaka /  ISO 9183-1

Grafitli Bronz Plaka

Kalınlık: 20 mm  /  Form: A - B - C - D - E - F

Kalınlık: 20 mm Form: A-B-C

Kalınlık
Kalınlık

* Bağlantı Cıvataları: M12 x 25

* Bağlantı Cıvataları: M10 x 25

* Isı Dayanımı: 150OC

* Isı Dayanımı: 150OC

G89. A x  Sipariş:

G88. A x   x Form

Sipariş:

* Siparişte  “Form A - B - C” belirtiniz.

Grafitli Plakaların Kullanım Avantajları
- Ani hareketlere karşı yüksek uyumluluk 
  dayanıklılık.
- Düşük hızlarda en yüksek taşıma
  kapasitesi
- Su altında veya kimyasal çözeltilerle 
   kullanılabilir.
- Oldukça geniş sıcaklık direnci.
- Titreşim ve darbelere karşı dayanıklı.

Çalışma

Yönü

Çalışma Yönü
Çalışma 

Yönü

Kod: G 89

Kod: G 88

Lityum Gres 

 1kg.

W150206  

Sipariş Kodu:

ÖNEMLİ !  
Grafitli Kalıp 

Elemanlarının ilk 
kullanımında kalıcı 

yağlamayı aktif halde 
sürdürmek için 

sürtünen yüzeylerin bir 
kez yağlanması gerekir. 


