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Detayı
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Sipariş Kodu A E L U V

VI.064200 6 10 15 0.5 12

VI.085200 8 12 20 0.5 12

VI.106200 10 14 20 0.5 14

VI.127200 12 16 20 1.0 14

Sipariş Kodu A C D E F

BD.122836 12 36 28 4 4.8
BD.143866 14 66 42 4 6.3
BD.163240 16 40 30 5 6.3
BD.204060 20 60 44 5 8.3
BD.254672 25 72 56 7 10.3
BD.315890 31 90 74 8 13.3

Sipariş Kodu A C D E F

BD.122036 12 36 28 4 4.8
BD.142266 14 66 42 4 6.3
BD.162440 16 40 30 5 6.3
BD.203260 20 60 44 5 8.3
BD.253872 25 72 56 7 10.3
BD.314890 31 90 74 8 13.3

G L P Q R T Z

11.5 10 5 5 4 M5 28
11.5 10 5 5 4 M5 38
13.5 12 6 5 5 M6 32
19 15 6 5 5 M6 40
21 18 8 5 6 M8 46
28 18 10 8 8 M10 58

G L P Q R T Z

11.5 10 5 5 4 M5 20
11.5 10 5 5 4 M5 22
13.5 12 6 5 5 M6 24
19 15 6 5 5 M6 32
21 18 8 5 6 M8 38
28 18 10 8 8 M10 48
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Tırnaklı, Maça Pimi Açılı, İç Maça Gövde Kızağı Açılı, Yatay İç Maça GövdeKod:  VI

Kod:  VI

Kod:  BDKod:  BD

Kod:  BD Kod:  BD

Kendinden yağlamalı bronz burç ile birlikte set 

halindedir. Maça Pimini, Maça Kafasına 

bağlamak için herhangi bir cıvata, tespit pimi 

vb. parçalara gerek yoktur. Kalıp yapımında 

hazır ve standart bir çözüm sunar.

İç maçalar için açılı maça kızağı olarak 

kullanılabilir. Düzgün, pürüzsüz ve rijit çalışma 

sistemini sürdürülebilir kılmak için gövde ve 

kızak farklı malzeme ve sertlikte üretilmiştir; 

kalıp üzerinde çok küçük bir alan kaplar 

İç maçalar için yatay maça kızağı olarak 

kullanılabilir. Düzgün, pürüzsüz ve rijit çalışma 

sistemini sürdürülebilir kılmak için gövde ve 

kızak farklı malzeme ve sertlikte üretilmiştir; 

kalıp üzerinde çok küçük bir alan kaplar 

Malzeme: 1.3505  

Patentli Sistem

Malzeme: 1.2311      Sertlik: 45 ± 2 HRC Malzeme: 1.2311     Sertlik: 45 ± 2 HRC

CAD başlama noktası

Maça Pimi

Maça Pimi

Maça Pimi

Maça Kızağı Maça Kızağı

Maça Kafası

Manyetik
Stoper

Kızak Gövdesi

Kızak Gövdesi Kızak Gövdesi

Maça Kafası


