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Sayfa

Süper Uzun Manyetik Tabanlı
Hidrolik Sıkma Sistemli
Komparatör Standı

Hassas Tip
Manyetik Tabanlı
Mekanik Sıkma
Sistemli

Sipariş
ECE
300

A

ECE
300
AL

ECE 
300 
ALL

Mny. Güç 100 
kgf.

100 
kgf.

160 
kgf.

Sabit Kol 340 
mm

435 
mm

660 
mm

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
80
55

50
80
55

50 
120 
55

Ağırlık /kg 2.3 2.5 3.5

Sipariş
ECE 
330 

A

Mny. Güç 100 
kgf.

Sabit Kol 345 
mm

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

80  
50  
55

Ağırlık /kg 2

Sipariş
ECE 
01
A

Mny. Güç 100 
kgf.

İki Kollu 
Ø 18 - 14

240 
217

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
80
55

Ağırlık /kg 2.3

Sipariş
ECE 
302 
BV

Mny. Güç 80 
kgf.

İki Kollu 
Ø 12 - 10

176 
150

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
60
55

Ağırlık /kg 1.6

ECE - 300 ALL Seri; Büyük Bir Makina 
Üzerinde Ölçülmesi İçin Müsait Süper 
Uzunluk (660 mm) Avantajı. Alüminyum 
Alaşımlı, Hafif ve Kullanımı 
Kolay. Hidrolik Sıkma / Fiksleme
(Merkezi Sıkıştırmalı Topuz ile 
Bütün Mafsallı Kollar Sabitlenir)
İstikrarlı ve Doğruluk İlkesi
Yeni / Sağlam ve Faydalı Ürün.

Mekanik Merkezi 
Sıkıştırmalı 
Ölçüm Sehpası 
Her Üç Mafsal 
Sadece Topuz ile 
Sıkıştırılır. Küresel 
Mafsallı Kollar ile
Hızlı ve Kolay 
Pozisyon Alır.

Güçlü Seri
330 - A
345 mm

ECE - 300 AL Seri; 660 mm
ECE - 300 AL Seri; 435 mm
ECE - 300 A Seri; 340 mm

Güçlü, Uzun ve Hidrolik

Küçük
ECE - 320
300 mm

Hassas  /  Küçük Tip
Manyetik Tabanlı
Mekanik Sıkma
Sistemli

Sipariş ECE 
320

Mny. Güç 80 
kgf.

Sabit Kol 300 
mm

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
60
55

Ağırlık /kg 1.4

Mekanik Merkezi 
Sıkıştırmalı
Küçük Boyutlu 
Ekonomik Sunumlu
Esnek Mafsallı 
Komparatör Saati 
Bağl. Yeri Ø 6 - 8  
Prizmatik Tabanlı 
Küçük - Hassas
İşler İçindir.

Mini Tip / Universal
Manyetik Tabanlı
Mekanik Sıkma

Sipariş ECE 
550

Mny. Güç 30 
kgf.

Sabit
Kol

175 
mm

Blok
Ø 

Yükseklik

Ø 40
30 
mm

Ağırlık /kg 0.4

Mekanik Merkezi 
Sıkıştırmalı 
Universal Model 
Her Şekilde Küçük 
Hassas İşlerde 
Kullanım Avantajı 
Sunar. Güçlü 
Manyetik Tabanı 
Daha Hızlı Çalışma  
Hassas Ayar  
Komparatör Saati 
Bağl. Yeri Ø 6-8 

Güçlü Tip / Hassas
Manyetik Tabanlı

Yaylı - Ayarlanabilir
Manyetik Tabanlı

Yüksek Hassasiyetli 
Ürün Yeni Mikro 
Ayar Mandallıdır. 
Sabit ve Hareketli 
Uzun Kollar INOX 
Çelikten Olup
Büyük Manyetik
Blok Çok Güçlüdür. 
Daha Büyük / Ağır 
Hassas İş Parçaları 
İçin Uygunluk Taşır.

Mekanik Kelepçe
Sıkma Sistemi
İki Kollu - Ön Kol
Ayrıca Yaylı
Mekanizma ile 
Ayarlanabilir 
Pozisyonludur
İki Sıkma Topuzlu 
Komparatör
Saat Yuva Çapı
Ø 6 - 8 Seçenekli.

Kelepçeli 
Ø 6 - 8 
Mandal

Mikro 
Ayarlı 

Mandal Hassas
Ayarlanabilir 
Yaylı Kollu

Hassas Güçlü
Mikro Ayarlı
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DİKKAT; Manyetik Ürünlerde Çalışma Düğmesi Boşta iken OFF (-) Konumundadır. ON (+) Çalışma Pozisyonunda Metal Tabla Üzerinde iken Yapılmalıdır (Bozulur).

Standart
ECE - 340
340 mm

Standart Tip 
Manyetik Tabanlı
Mekanik Sıkma
Sistemli

Komparatör
Standı - Mini

Komparatör
Standı - Mini

Komparatör
Standı

Sipariş ECE 
340

Mny. Güç 80 
kgf.

Sabit Kol 340 
mm

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
60
55

Ağırlık /kg 1.6

Mekanik Merkezi 
Sıkıştırmalı
Standart Tip Bütün 
Mafsalların Merkezi 
Sıkıştırması Hızlı 
ve Kolay Yapılır. 
Yüksek Stabiliteli 
Hassas Ayar.
Komparatör Saati 
Bağl. Yeri Ø 6 - 8

Mini / Hassas
ECE - 02 B 176 mm

Mini Tip / Hassas
Manyetik Tabanlı

Sipariş ECE 
02 B

Mny. Güç 30 
kgf.

İki Kollu 
Ø 14 - 11

172 
176

Blok
Ø 

Yükseklik

Ø 40
30 
mm

Ağırlık /kg 0.8

Mekanik 
Kelepçede 
Hassas Ayarlı 
Manyetik Tabanı 
Daha Soft Mini 
Tip Komparatör 
Saati Daha Çok 
Hassas İşler İçin 
Elverişlidir. Yüksek 
Hassasiyetli Mikro 
Ayar Mandallı Kollar
Paslanmaz Çeliktir.
Bağl. Yeri Ø 6-8

Sipariş ECE 
500

Mny. Güç 17 
kgf.

Sabit Kol 175 
mm

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

30
30
30

Ağırlık /kg 0.4

ON / OFF Basmalı
Manyetik Tabanlı
Mekanik Sıkma

Mekanik Merkezi 
Sıkıştırmalı 
Universal Model 
Her Şekilde Küçük 
Hassas İşlerde 
Kullanım Avantajı 
Sunar. Daha Soft 
Manyetik Tabanı
ON / OFF Basmalı
Model Daha Hızlı 
Çalışma  Sunar 
Hassas Ayar Ø 6-8 

Hassas  /  Ekonomik 
Manyetik Tabanlı
Mekanik Sıkma
Sistemli

Sipariş ECE 
310

Mny. Güç 80 
kgf.

Sabit Kol 340 
mm

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
60
55

Ağırlık /kg 1.6

Mekanik Merkezi 
Sıkıştırmalı 
Ekonomik Sunum 
Hassas Ayarlı 
Komparatör Saati 
Bağlama Yerleri
Ø 6 - 8 mm 'dir. 
Prizmatik Tabanlı 
Güçlü ve Ağır 
Yükler İçindir.

Ekonomik
ECE - 310
340 mm

Sipariş
ECE 
302 

B

Mny. Güç 80 
kgf.

İki Kollu 
Ø 12 - 10

176 
165

Blok (mm) 
En Boy 

Yükseklik

50
60
55

Ağırlık /kg 1.6

Standart Tip
Manyetik Tabanlı

Mekanik Kelepçe 
Sıkma Sistemi
Elle Az Sıkılarak 
Kolların Yeterli 
Sıkılmasını Sağlar. 
Manyetik Kelepçeli 
Mandal Hassas
Ayarlı - Komparatör 
Saat Yuva Çapı
Ø 6 - 8 Seçenekli.

Hassas
Ayarlı 

Mandal


