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TaşYedek Pensler Lastik Zımpara

Mikro Modeller: Kompozit kaplamalı alüminyum ve elde kaymayı 

önleyen gövde tasarımına sahiptirler. Güçlü bir motor ile 

donatılmışlardır. Devir seviyeleri ayarlanabilir.

Ø 2.35 Ø 30Ø 3.0 Ø 30Ø 6.0 Ø 30

Sipariş Kodu Teknik Bilgiler   /    6.3 Bar

DG M5

DG M

DG M8

ET 1

Havalı - Kalıpçı Tip Taşlama Havalı - Mikro Model, Kalıpçı Tip Taşlamalar 

Havalı - Kalıpçı Tip Taşlama

Havalı - Kalıpçı Tip, Açılı Taşlamalar  (Saplı Taşlar İçin)

Kalıpçı Tip Taşlama AksesuarlıHavalı - Kalıpçı Tip Taşlama

Taşlama, frezeleme, fırçalama ve keçelerle parlatma gibi uygulamalar 

için ideal bir makinedir.

Yüksek torklu, düşük gürültü seviyeli ve dengeli eşmerkezliliğe 

sahip bir modeldir. Hassas taşlama ve ince işler için tercih edilir. 

Taşlama, frezeleme, fırçalama ve keçelerle parlatma gibi 

uygulamalar için ideal bir makinedir.

Çapak alma, taşlama, frezeleme, pah kırma, ön tesviye ve parlatma gibi 

uygulamalar için ideal bir makinedir. Kompakt tasarımı rahat bir kullanım 

sunmaktadır. 

Rpm: 50.000

Pens Ø: 3.0 mm

Makine Ölçüleri: Ø 20 x Boy: 160 mm 

Hortum Ünitesi: Dahil

Ağırlık: 140 gram

Rpm: 35.000  Pens Ø: 3.0 mm

Ölçüleri: (NAK-A90) Ø 19 x Boy: 158 mm       Ağırlık: 220 gram

Ölçüleri: (NAK-A45) Ø 19 x Boy: 162 mm       Ağırlık: 250 gram

Hortum Ünitesi: Dahil     

Rpm: 60.000

Pens Ø: 3.0 mm

Makine Ölçüleri: Ø 17 x Boy: 159 mm 

Hortum Ünitesi: Dahil

Ağırlık: 130 gram

Rpm: 35.000

Pens Ø: 3.0 mm - 6.0 mm

Makine Ölçüleri: Ø 22 x Boy: 180 mm 

Hortum Ünitesi: Dahil

Ağırlık: 170 gram

Standart Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar

Çalışma Esnasında: Dakika başına 

2-3 damla yağlama yapınız.

Çalışma Esnasında: Dakika başına 

2-3 damla yağlama yapınız.

Çalışma Esnasında: Dakika başına 2-3 damla yağlama yapınız.

Çalışma Esnasında: 

Lütfen koruyucu 

gözlük, maske ve 

kulak tıkacı kullanın.

Çalışma Esnasında: Dakika başına 

2-3 damla yağlama yapınız.

Çalışma Esnasında: 

Lütfen koruyucu 

gözlük, maske ve 

kulak tıkacı kullanın.

Çalışma Esnasında: Dakika başına 

2-3 damla yağlama yapınız.

Çalışma Esnasında: 

Lütfen koruyucu 

gözlük, maske ve 

kulak tıkacı kullanın.

Pens Ø: 3 mm            

Pens Ø: 3 mm            

Pens Ø: 3 mm            

Pens Ø: 6 mm            

Rpm: 54.000

Rpm: 70.000

Rpm: 82.000

Rpm: 3.800

Ağırlık: 200 gram

Ağırlık: 200 gram

Ağırlık: 200 gram

Ağırlık: 200 gram

Boy: 134 mm

Boy: 134 mm

Boy: 134 mm

Boy: 171 mm

Hava Hortumu Ø: 8 mm

Hava Hortumu Ø: 8 mm

Hava Hortumu Ø: 8 mm

Hava Hortumu Ø: 8 mm

Pens Tipi
Sipariş 

Kodu

Ø 2.35 AG-672

Ø 3.0 AG-673

Ø 6.0 AG-676

Uyumlu

Modeller
Aksesuar

Sipariş 

Kodu

AG-90

AG-45

Ø 30 

Taş
AGC01

Ø 30 

Lastik
AGS01

Ø 30 

Zımpara
AGP01

Sipariş Kodu:  
AG-260

ET-1

DG

Sipariş Kodu:  
AG-360

Sipariş Kodu:  
NAK-A90

Sipariş Kodu:  
NAK-A45

Sipariş Kodu:  
AG-460

Yüksek Kalite / Ekonomik

Yüksek Kalite / Ekonomik

Yüksek Kalite / Ekonomik

Yüksek Kalite 
Ekonomik

Yüksek Kalite / Ekonomik


