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Tamir Çubukları Tüm onarım ve bakım 
işleri için kolay ve ideal çözüm. Çift Kompenantlı

Sıvı Metal Epoksi Reçine

Hızlı Yapıştırıcılar

WINMET

El Yıkama Kremi / Sabun

El Yıkama Pastası - Mucize Gibi 1 Damla Yeter

WINPOX     Çift Komponentli Yapıştırıcı

Çift Komponentli Epoksi Yapıştırıcı - WINPOX WINKEL PRO Metal Mix ( 5 Dakika )

Paslanmaz Tip: Onarım ve yapıştırma. Sipariş: 10538057-39

Ambalaj: 57 gr.
Kesin

Yoğurun

Uygulayın

Aqua Tip: Nemli ve ıslak yüzeylerde. Su altı 
uygulamalar için.  Sipariş: 10531057-39

Isı Dayanımı:  -50 / +120°

Çelik Tip: Onarım ve yapıştırma. Sipariş :10533057-39

Alüminyum Tip: Onarım ve yapıştırma. Sipariş: 10534057-39

Darbelere ve titreşimlere karşı mükemmel direnç 

gösteren bir sıvı epoksi reçinedir. Onarılacak ve 

dolgu yapılacak parçaların yüzeyleri temiz ve 

yağsız olmalıdır. Parça üzerinde mekanik işlemler 

uygulamadan 30 dakika sonra yapılabilir. 

5-10 dakika içerisinde dayanıklılığa ulaşır

son sertleşme (tam fonksiyonel güç) 24 saat 

içerisinde gerçekleşir.

Kullanım Alanları: Döküm, çelik, demir

alüminyum, seramik, beton ve ahşap.

Çatlakların ve deliklerin onarımı / dolgusu 

için kullanılır. 5°C ısının altında uygulama 

yapmayınız.

Petrol katkısı içermez. Dermatolojik olarak güvenli

bileşenler içeren, alkali ve solvent içermeyen bir el 

temizleyicisidir. Üründeki işlenmiş ince taneli 

aşındırıcılar, el gözeneklerinde derinlemesine 

temizlik ve koruma sağlar. Tüm kirli, paslı, boyalı 

ve yapışkan kirlerde son derece etkilidir. 

Cildi yumuşatır ve ferahlık sağlar.

Winpox kendi ürün grubu içerisinde en yüksek 
performansa sahip üründür. Bu çift komponentli 
profesyonel yapıştırıcı diğer bilinen yapıştırıcıların 
yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilir. Metal, ahşap
seramik ve tüm sert plastiklerin yapıştırılmasında 
kullanılır. Hızlı ve güvenilir bir yapıştırma işlemini 
garanti eder. Malzeme tamamen kuruduktan sonra 
işlenebilir ve boyanabilir.                  

Kullanım Şekli: Yapıştırılacak yüzeyler temiz ve 
yağsız olmalıdır. 5-10 dakika içerisinde dayanıklılığa 
ulaşır, son sertleşme (tam fonksiyonel güç) 
24 saat içerisinde gerçekleşir. 5°C ısının altında 
uygulama yapmayınız.

Epoksi /  Yap ısal ve H ızl ı  Yap ışt ır ıc ı lar

HRD-502:  Çelik, metal, plastik ve kauçuklar için uygundur. 

5-8 saniyede yapıştırma sağlar. Orta viskozitelidir.

PRO-4W01 Super Glue:  Temiz ve estetik bir yapıştırma

ile deri, karton, ahşap, plastik, elestomerler ve metal emici

malzemelerde kullanıma uygundur.

Loctite 648: Rulmanlar, burçlar, cıvatalar ve diğer 

makine bileşenleri için kullanılabilir. Çok hızlı biçimde elle 

dayanıklılık seviyesine gelir.  Isı Dayanımı: -550 / +1750 C

ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR

Kullanım Şekli: Yapıştırılacak yüzeyler temiz ve yağsız 
olmalıdır. Karışım ayar oranı ürünün mikser kapsülü 
tarafından kendiliğinden yapılır. Orantılı renk oluşana 
kadar malzeme karıştırılır, parçaların üzerine sürülür
5-10 dakika içerisinde dayanıklılığa ulaşır, son 
sertleşme (tam fonksiyonel güç) 12 saat içerisinde 
gerçekleşir.  5°C ısının altında uygulama yapmayınız.

Isı Dayanımı:

-50/+120°

Isı Dayanımı:

-50/+120°

Isı Dayanımı:

-50/+80°

Sipariş:  W200001

Sipariş:  W20061

Sipariş:  W20050

Sipariş:  W20014

Sipariş:  W140602

Sipariş:  HRD - EYS2Pasta /

Sipariş:  W140601

Orjinal Stand / Sipariş:  HRD - EYSS

Sipariş:  HRD-502

Sipariş:  20105

Sipariş:  135525

Ambalaj: 25 gr.

Ambalaj: 25 gr.

Ambalaj: 25 gr.

Ambalaj: 500 gr.

Ambalaj: 3 Lt.

Ambalaj: 2 Lt.

Ambalaj: 500 ml.

Ambalaj: 20 gr.

Ambalaj: 20 gr.

Ambalaj: 55 gr.

Çift Komponentli Epoksi Yapıştırıcı, karıştırıldıktan sonra 
olağanüstü güç sağlar. Epoksi dayanıklıdır, darbelere 
ve titreşimlere karşı daha yüksek direnç gösterecek 
şekilde esnek kalır. Metal, seramik, cam, taş, ahşap 
ve tüm sert plastiklerin yapıştırılmasında kullanılır. 
Özellikle 5-30 dakika içerisinde sertleşmesi nedeniyle 
tercih edilir, son derece yüksek güç sağlar, genel 
amaçlı kullanıma uygundur, suya dayanıklıdır 
ve enjeksiyon maddesi olarak da kullanılır.

Bakım ve Onarım Uygulamaları İçin Geliştirilmiş, Yüksek Viskoziteli 
Metal Dolgulu, İki Bileşenli Epoksi Yapıştırıcıdır. Solvent İçermez. 
Formülasyonundaki Yüksek Metal İçeriği (%70) Sayesinde Metal Parçaların 
Acil Tamiri İçin İdealdir. Kalıplanabilir, Model Yapımında Kullanılabilir. 
Sertleştikten Sonra Çekme Oranı Çok Düşük Olduğundan Büyük / Geniş 
Alanların Tamiri İçin Uygundur. Dikey Yüzeylerdeki Hasarların Kolaylıkla 
Onarılmasını Sağlar. Sertleştikten Sonra, Delinebilir Tesviye Edilebilir
Taşlama Yapılabilir, Üzeri Boyanabilir.

Çok çeşitli zor ve inatçı kirlenmeler, gres yağı
motor yağı, sanayi yağı, paslı, boyalı vs. 
kirlenmeler için geliştirilmiştir.
+ Cildi derinlemesine ve hassas temizler.
+ İçeriğindeki partüküller ve yumuşatıcılar ile cildi korur.
+ Cilde zararlı çözücü içermez, silikon içermez


