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G13          

G30          

G31

G28

Montaj Örneği
Sökülebilir

Sipariş:

Sipariş:

G31. d1 x

G28. d2 x

1
Malzeme: 1.7131

Malzeme: 1.7131 -  

Sertlik: 58 - 62 HRC      

Sertlik: 58 - 62 HRC      

Kuyruklu Burç

Kuyruklu Burç

Sipariş Örneği:

G31. 20 x 66

Tespit Burcu

Tespit Burcu

Yağ kanalsız / G13 Kolon ile

Dişli Takım / G13 Kolon ile

Dişli Takım - G13 Kolon ile

ÖNEMLİ!  Kolon / Burçlarımız standart 
enjeksiyon kalıp sistemlerini kapsar. 
Ancak alüminyum enjeksiyon kalıplarında 
(yüksek ısı / basınçlı kalıplar) farklı 
toleransta kolon / burç tercihi yapılmalıdır. 
Bu gibi durumlarda firmamızdan özel 
malzemeli imalat talep edilebilir.

Kalıbın ters kapanmasını önlemek 
için üç adet ana ölçü ile bir adet ara 
ölçü kullanılabilir. 
( 15 - 18 - 22 - 32 - 42 )

Kod: G 31

Kod: G 31

Kod: G 28

Kod: G 28

Uygun Kolon 
Seçimi, Arka 
Kapak İçi


