
www.guvenal.net guvenal@guvenal.net316
sayfa

M
S 

30
 / 

17
  (

Tu
tm

a 
Ko

lu
)

M
S 

30
 /1

6 
(T

ut
m

a 
Sa

pı
)

M
S 

30
 / 

18
 (U

zu
n 

Ko
lu

)

Kaynak Yapılabilir
Taban

MS 30/10
Baskı Cıvata Yuvası 

MS 30/30 

Modüler Bağlama Aksesuarlar Modüler Sistem, Hareketli Ayaklı 
Kaynak Yapılabilir Tip

Modüler Hareketli Ayaklı Kaynak Yapılabilir Tip

Modüler Dik Ayaklı Kaynak Yapılabilir Tip

Sipariş
Kod.Boy

Kuvvet
Bağlama Açıları

ɋ - ß - ƴF1 (kN)

M30. 4 7.0 112 82 ɋ  2000

ƴ  400

ß  700

855 gr.

M30. 6 11.0 145 105 1.600 gr.

M32. 4 7.0 112 82
ɋ 1900

970

M32. 6 11.0 182 106 1.750

Sıkma Kolu Uzatması
MS 30/20

DİKEY AYAK : DİK BAĞLAMA - MASİF KOLLU

AĞIR İŞ - MODÜLER BAĞLAMA ELEMANLARI

M11 Dikey Ayaklı, Vidalama Delikli - Dik Bağlama Elemanı: Ayaklar Üzerine Sabitleme ve Kaynak 
Konstrüksiyonları İçin Galvenize ve  Pasifize Edilmiş Sertleştirilmiş ve Yağlanmış Yataklama Burcu Baskı 
Civatası ve Koruyucu Lastik Başlık ile Birlikte Sunum İsteğe Göre

M11.S Kilitlemeli Tip Dik Bağlama Elemanı : Extra Güvenlik Kitleme Sayesinde, Hem Kapalı 
Hemde Açık Durumda, Özellikle Oluşan Titreşimlere Karşı Direnç ve Aşağıdan Yukarı Montaj İçin 
Elverişli Dik Bağlama Elemanları, Özellikle Açma Emniyeti Sağlanması İçin Tasarlanmıştır.

M11.L Dik Tip - Vida Yerleri Delikli Bağlama Dik Tip Masif Kollu Bağlama Elemanı 
Ayaklar Üzerine Sabitleme ve Kaynak Konstrüksiyonları İçin Galvenize ve Pasifize Edilmiş
Ağır İş Daha Yüksek Tutma ve Kuvvetleri İçin Döküm Çeliğinden Çelik ve Menevişlendirilmiş 
Kol Döküm Çeliğinden Tutma Kolu

M34 Ağır İş, Dik Tip - Kaynak Edilebilir ve Kısaltılabilir Döküm Çelik Basma Kolu : Sürekli 
Ağır Yüklenme ve Zor Çalışma Koşullarına Dayanacak Şekilde Tasarlanmıştır. Masif Kola Her Türlü 
Baskı Elemanı Vidalamalı Ya da Kaynak Yoluyla Eklenebilir, Özel Makina ve Tesis Üretimi ve Otomotiv 
Sanayinde Kullanım Uygunluğu Taşır. Kısaltılabilir Masif Kollu

DİKEY AYAKLI MODEL

LAMALI MODEL AĞIR İŞ MODEL

KİTLEMELİ MODEL

Dik Bağlama Donanımı - Bağlama Vida Ayaklı

Dik Bağlama Donanımı

Dik Bağlama Donanımı - Bağlama Vida Ayaklı

Dik Bağlama Donanımı

DİKEY AYAKLI MODEL

LAMALI MODEL

KİTLİ MODEL

AĞIR İŞ MODEL

Dik Bağlama
Donanımı Kaydırılabilir

Vida Yeri Ayaklı

Dik Bağlama Donanımı 
Vida Yeri Delikli

Kısaltılabilir Masif Kollu

Modüler Dik ayarlı Kaynak 
Yapılabilir Tip

Dik Bağlama Donanımı 
Vida Yeri Delikli

Kaynak Edilebilir, Masif Kol 

Dik Bağlama Vidalama
Delikli Donanımı 

Kaydırılabilir
Basma Pabuçlu

Kod: 
M32

Kod: 
M30

Ağırlık
gr

DİKEY 
AYAKLI
Model

KİLİTLEMELİ
Model

LAMALI
Model

AĞIR İŞ
Model

Kod: 
M11

Kod: 
M11S

Kod: 
M11L

Kod: 
M34

Sipariş
Kod.Boy

( kN ) Kuvvet Kol
Açma
Açı sıF1 F2

M11. 1 0.8 1.0 880 117 60 M5 x 30 114 gr.

M11. 2 0.8 1.2 1000 153 76 M6 x 35 178 gr.

M11. 3 1.8 2.5 1050 210 105 M8 x 45 400 gr.

M11. 4 2.0 3.0 1050 255 140 M8 x 65 630 gr.

M11. 5 3.0 5.0 1150 323 190 M12 x 80 1.500 gr.

M11. 6 3.5 5.5 1150 335 230 M12 x 110 2.160 gr.

Sipariş
Kod.Boy

( kN ) Kuvvet Kol
Açma
Açı sıF1 F2

M11L. 2 0.8 1.2 1000 153 76 M6 x 35 178 gr.

M11L. 3 1.8 2.5 1050 210 105 M8 x 45 400 gr.

M11L. 4 2.0 3.0 1050 255 140 M8 x 65 630 gr.

M11L. 5 3.0 5.0 1150 323 190 M12 x 80 1500 gr.

M34. 4 7.0 - 1200 235 148 M12 x 80 630 gr.

M34. 6 10.0 - 1200 290 182 M12 x 110 1500 gr.

M11S. 3 1.8 2.5 1050 210 105 M8 x 45 400 gr.

M11S. 4 2.0 3.0 1050 255 140 M8 x 65 630 gr.

A

A

L

L

Baskı Vidası

Baskı Vidası

Ağırlık

Ağırlık

gr

gr

Mekanik, Dik Model Vida Delikli Ayaklı / Masif Kollu

DİKEY AYAKLI, VİDALAMA DELİKLİ - DİK BAĞLAMA ELEMANI




