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Karbür Kesici; Yüksek Performanslı, Universal Takım

< 66 
HRC

N
1˚
30' Talaş

Açısı

Düz Tip
4 Ağızlı

35˚

dh6

L1

L

D
h10

SMG
Carbide
Grain 0.4µm

AlTiSiN
TX

4 Ağızlı

Kod: 
E 164

Kod: 
E 165

Kod: 
E 165

 UzunStandart
BOYBOY

90˚

İşleme Tipi İşleme Tipi

P P H H HGR.2 GR.3
Alaşımlı Çelik Yüksek Alaşımlı Sert Çelikler Sertleştirilmiş Isıl İşlemli Çelik

GR.4 GR.5 GR.6

Yüksek Performanslı, Finish 

Yüksek Performanslı, Finish 

< 66 HRC

< 56 HRC

Sert İşlem Elmas Freze, Standart 

Sert İşlem Elmas Freze, UZUN 

Kod: E 164

Kod: E 165

Sipariş Kodu D
h9

L
mm

L1
mm

d
Şaft

E 164 04 10 1
50

3
4

E 164 04 15 1.5 5

E 164 04 20 2
50

6
4

E 164 04 25 2.5 8

E 164 04 3A 3 A
50

8
4

E 164 04 4A 4 A 11

E 164 06 30 3
50

8
6

E 164 06 35 3.5 10

E 164 06 40 4
50 11 6

E 164 06 45 4.5

E 164 06 50 5
50 13 6

E 164 06 55 5.5

E 164 06 60 6 50 16 6

E 164 08 70 7
60 20 8

E 164 08 80 8

E 164 10 90 9
72 22 10

E 164 10 100 10

E 164 12 110 11
75 26 12

E 164 12 120 12

E 164 16 140 14 90 32
16

E 164 16 160 16
100 38

E 164 20 200 20 20

Sipariş Kodu D
h9

L
mm

L1
mm

d
Şaft

E 165 030 3
70

12

6
E 165 040 4 15

E 165 050 5
80 20

E 165 060 6

E 165 080 8
100

25 8

E 165 100 10 45 10

E 165 120 12 110
40

12

E 165 140 14 120
16

E 165 160 16 140 50

E 165 200 20 160 60 20

Helis Açısı

Dik Köşeli

Kaplama Tipi

P H H K

Tam Radyus

<66 
HRC

<66 
HRC

N N
5˚ 5˚Talaş

Açısı
Talaş
Açısı

Küre
2 Ağızlı 4 Ağızlı

30˚ 30˚

SMG SMG
Carbide Carbide
Grain 0.4µm Grain 0.4µm

AlTiSiN AlTiSiN
TX TX

Kod: 
B 262

Kod: 
B 346

Kod: 
B 264

Kod: 
B 348

 Uzun  UzunStandart Standart
BOY BOYBOY BOY

İşleme Tipi İşleme Tipiİşleme Tipi İşleme Tipi

Yüksek Alaşımlı Sert Çelikler Isıl İşlemli Çelik Döküm

Yüksek Performanslı, Finish Yüksek Performanslı, Finish 

Yüksek Performanslı, Finish 
Yüksek Performanslı, Finish 

< 66 HRC < 66 HRC

< 66 HRC
< 66 HRC

Küre Elmas Freze, Finish, Standart Köşe Radyüs Elmas Freze, Standart

Küre Elmas Freze, Finish, UZUN

Köşe Radyüs Elmas Freze, UZUN

Kod: B 262 Kod: B 346

Kod: B 264

Kod: B 348

Sipariş Kodu D
h10

R
Küre

L
mm

L1
mm

d
Şaft

B 262 010 1.0 R 0.5

50

2

4
B 262 015 1.5 R 0.75 3

B 262 020 2.0 R 1.0 4

B 262 025 2.5 R 1.25 5

B 262 030 3.0 R 1.5 6

6
B 262 040 4.0 R 2.0 8

B 262 050 5.0 R 2.5 10

B 262 060 6.0 R 3.0 12

B 262 070 7.0 R 3.5
60

14
8

B 262 080 8.0 R 4.0 14

B 262 090 9.0 R 4.5
72

18
10

B 262 100 10 R 5.0 18

B 262 120 12 R 6.0 75 22 12

B 262 140 14 R 7.0 90 26 14

B 262 160 16 R 8.0

100

30 16

B 262 180 18 R 9.0 34
20

B 262 200 20 R 10.0 38

Sipariş Kodu D
h10

R
Radyüs

L1
mm

L
mm

d
Şaft

B 346 0305
3

R 0.5
5 50 3

B 346 0310 R 1.0
B 346 0405

4
R 0.5

6 50 4
B 346 0410 R 1.0
B 346 0505

5
R 0.5

7 50 5
B 346 0510 R 1.0
B 346 0605

6
R 0.5

8 57 6
B 346 0610 R 1.0
B 346 0805

8
R 0.5

10 63 8
B 346 0810 R 1.0
B 346 1005

10
R 0.5

15 72 10
B 346 1010 R 1.0
B 346 1205

12
R 0.5

17 83 12
B 346 1210 R 1.0
B 346 1410

14
R 1.0

19 83 14
B 346 1420 R 2.0
B 346 1610

16
R 1.0

21 92 16
B 346 1620 R 2.0
B 346 1810

18
R 1.0

23 100 18
B 346 1820 R 2.0
B 346 2010

20
R 1.0

25 100 20
B 346 2020 R 2.0

Sipariş Kodu D
h10

R
Radyüs

L1
mm

L
mm

d
Şaft

B 348 0305
3

R 0.5
5 75 3

B 348 0310 R 1.0
B 348 0405

4
R 0.5

6 75 4
B 348 0410 R 1.0
B 348 0505

5
R 0.5

7 75 5
B 348 0510 R 1.0
B 348 0605

6
R 0.5

11
75

6B 348 6005 R 0.5
100

B 348 0610 R 1.0
B 348 0805

8
R 0.5

13 100 8
B 348 0810 R 1.0
B 348 1005

10
R 0.5

15 100 10B 348 1010 R 1.0
B 348 1020 R 2.0
B 348 1205

12
R 0.5

17 100 12B 348 1210 R 1.0
B 348 1220 R 2.0

Sipariş Kodu D
h9

R
Küre

L
mm

L1
mm

d
Şaft

B 264 010 2.0 1.0 60 4 6

B 264 015 2.5 1.25 60 5 6

B 264 020 3.0 1.5 70 6 3

B 264 025 4.0 2.0 70 8 4

B 264 030 5.0 2.5 80 10 5

B 264 040 6.0 3.0 80 12 6

B 264 050 8.0 4.0 100 14 8

B 264 060 10 5.0 100 18 10

B 264 080 12 6.0 110 22 12

B 264 100 14 7.0 150 25 14

B 264 120 16 8.0 140 30 16

B 264 140 20 10.0 160 38 20

L1

L

dh6

D
h10

2

GR.2 GR.4
GR.3 GR.5 GR.6 GR.9

R 
±0.01

Helis Açısı Helis Açısı

Kaplama Tipi Kaplama Tipi

4

R

Dh10

R

L1
L

dh6




